	No
	TS No/Ad 

	1
	TS 2179   10.04.1991 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları     

	2 
	TS 1445   30.12.1997 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Taşıma Kuralları    

	3 
	TS 1446   25.05.1998 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG)- Depolama Kuralları      

	4 
	TS 1449   30.12.1997 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Doldurma ve Boşaltma Kuralları      

	5 
	TS 9669   17.12.1991 
Tanklar, Çelikten, Yatay, Tek Cidarlı, LPG Depolamak İçin (Anma Hacmi 2700 Litre-100.000 Litre, Yeraltında Kullanılan)     

	6 
	TS 11022   24.04.1993 
Tanklar, Yatay, Çelikten Çift Cidarlı-LPG Depolamak İçin (Anma Hacmi 2700 Litre - 12000 Litre, Yer Altında Kullanılan)      

	7 
	TS 11896   05.12.1995 
Tanklar, Çelikten, Tek Cidarlı LPG Depolamak İçin (Anma Hacmi 500 Litre-11000 Litre Yerüstünde Kullanılan)      

	8 
	TS 9219 EN 1762   09.04.1999 
Lastik Hortum ve Hortum Takımları-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları, LPG (Sıvı veya Gaz Fazı) ve Doğalgaz İçin-25 Bara (2,5 MPa) Kadar-Özellikler      


	9 
	TS EN 12252   21.11.2000 
Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) karayolu tankerlerinin techiz edilmesi 

	10 
	TS 11939   16.01.2001 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)- İkmal İstasyonu- Karayolu Taşıtları İçin- Emniyet Kuralları     

	11 
	TS EN ISO 10239   13.01.2003 
Küçük Tekne-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İle çalışan Sistemler 
Direktif : 94/25/EC 

	12 
	TS 12873   19.04.2002 
Yetkili Servisler- Pompalar (Atık ve Temiz Su, Yağ, Akaryakıt, LPG, CNG)- İçin- Kurallar      

	13 
	TS 12095-1 EN 12805   12.04.2004 
Otomotiv - Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sistem bileşenleri - Yakıt tankları      

	14 
	TS EN 13856   02.03.2004 
Otomotiv LPG Sistemleri – Kullanıcı El Kitabi Için Asgarî Kurallar     

	15 
	TS 12095-2 EN 12806   12.04.2004 
Otomotiv - Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sistem bileşenleri – Yakıt tankları dışındaki diğer donanımlar      

	16 
	TS 12305 EN 12979   18.04.2003 
Karayolu Taşıtları-LPG Sistemleri-Yerleştirme Kuralları      

	17 
	TS 12664-1   28.04.2004 
İş yerleri – Karayolu taşıtları yakıt sistemlerinin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanımı için dönüşümünü yapan yerler – Genel kurallar     

	18 
	TS EN 589   21.04.2005 
Otomotiv yakıtları - LPG- Özellikler ve deney yöntemleri      

	
	

	19 
	TS EN 14427   29.04.2005 
Tamamen sarılı kompozit tüpler – Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) için – Taşınabilir – Tekrar doldurulabilir – Tasarım ve imalât      

	20 
	TS 12664-1/T1   30.12.2004 
İş yerleri – Karayolu taşıtları yakıt sistemlerinin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanımı için dönüşümünü yapan yerler – Genel kurallar (Tadil 1) 

	21 
	TS 12664-1/T2   08.02.2005 
İş yerleri – Karayolu taşıtları yakıt sistemlerinin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanımı için dönüşümünü yapan yerler – Genel kurallar 

	22 
	TS 12664-1/T3   05.04.2005 
İş yerleri – Karayolu taşıtları yakıt sistemlerinin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanımı için dönüşümünü yapan yerler – Genel kurallar 


	23 
	TSE ECE R 67-1   01.01.2001 
Motorlu Taşıtlar I- Yanmas Sistemlerinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Kullanan Motorlu Taşıtların Özel Donanımlarının Onayı, II- Bu Tür Donanımların Yerleştirilmesi Konusunda Yanma Sistemlerinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Kullanan Özel Donanım Takılı Bir Taşıtın Onayı İle İlgili Hükümler Revizyon 
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