	No
	
	TS No/Ad 
	

	1 
	
	ANSI/NFPA 58    
Dökme LPG Tesisleri - Konut Tipi - Projelendirme ve Uygulama Kuralları 
    
	

	2 
	
	TS EN 589   21.04.2005 
Otomotiv yakıtları - LPG- Özellikler ve deney yöntemleri 
Fiyat : 25,00 YTL + %8 KDV     
	

	3 
	
	TS EN 589/AC   25.04.2006 
Otomotiv yakıtları - LPG- Özellikler ve deney yöntemleri 
Fiyat : 10,00 YTL + %8 KDV     
	

	4 
	
	TS EN 720-1   05.02.2003 
Tüpler-Taşınabilir-Gazlar ve Gaz Karışımları-Bölüm 1:Saf Gazların Özellikleri 
Fiyat : 15,00 YTL + %8 KDV     
	

	5 
	
	tst EN ISO 4257    
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG)- Numune Alma Metodu 
    
	

	6 
	
	TS 1105 EN ISO 3993   15.01.2002 
Sıvılaştırlımış Petrol Gazları ve Hafif Hidrokarbonlar- Yoğunluk vyea Bağıl Yoğunluk Tayini- Basınçlı Hidrometre Metodu 
Fiyat : 15,00 YTL + %8 KDV     
	

	7 
	
	TS 1298 EN ISO 4256   15.04.2002 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları- Gösterge Buhar Basıncının tayini- LPG Metodu 
Fiyat : 15,00 YTL + %8 KDV     
	

	8 
	
	TS 1299 EN ISO 6251   28.02.2002 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları- Bakır Korozyonu Tayini-Bakır Şerit Metodu 
Fiyat : 15,00 YTL + %8 KDV     
	

	9 
	
	TS 1393   11.04.1973 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarında (LPG) Uçuculuk Tayini Metodu 
Fiyat : 15,00 YTL + %8 KDV     
	

	10 
	
	tst 1393    
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarında (LPG) Uçuculuk Tayini Metodu 
    
	

	11 
	
	TS 1394   27.04.1973 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarındaki (LPG) Toplam Kükürt Miktarının Tayini 
Fiyat : 25,00 YTL + %8 KDV     
	

	12 
	
	tst 1394    
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarındaki (LPG) Toplam Kükürt Miktarının Tayini 
    
	

	13 
	
	TS 1413   27.04.1973 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG) Bileşim Analizi Sonuçlarına Dayanarak Bazı Fiziksel Özeliklerinin Hesaplanması Metotları 
Fiyat : 10,00 YTL + %8 KDV     
	

	14 
	
	tst 1413    
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG) Bileşim Analizi Sonuçlarına Dayanarak Bazı Fiziksel Özeliklerinin Hesaplanması Metotları 
    
	

	15 
	
	tst 1445    
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Taşıma Kuralları 
    
	

	16 
	
	tst 1446    
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG)- Depolama Kuralları 
    
	

	17 
	
	TS 1447   04.12.1973 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarında (LPG) Tortu Miktarının Tayini 
Fiyat : 15,00 YTL + %8 KDV     
	

	18 
	
	tst 1447    
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarında (LPG) Tortu Miktarının Tayini 
    
	

	19 
	
	tst 1449    
LPG doldurma ve boşaltma kuralları - Genel 
    
	

	20 
	
	TS 1741   29.07.1974 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Rutubet Tayini Kobalt Bromür Metodu 
Fiyat : 15,00 YTL + %8 KDV     
	

	21 
	
	TS 1862/T1   17.04.2000 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları İçin-Tüp Donanımları-Valfler, Basınç Düzenleyicileri ve Emniyet Valfleri 
    
	

	22 
	
	TS 2178 ISO 9162   27.04.2004 
Petrol ürünleri - Yakıtlar (F sınıfı) - Sıvılaştırılmış petrol gazları - Özellikler 
Fiyat : 25,00 YTL + %8 KDV     
	

	23 
	
	tst 2178    
Petrol ürünleri - Yakıtlar (F sınıfı) - Sıvılaştırılmış petrol gazları - Özellikler 
    
	

	24 
	
	TS 2179   10.04.1991 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları 
Fiyat : 15,00 YTL + %8 KDV     
	

	25 
	
	TS 2179/T1   01.12.1992 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları 
    
	

	26 
	
	TS 2179/T2   25.02.1997 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları 
    
	

	27 
	
	TS 2179/T3   17.04.2000 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları 
    
	

	28 
	
	tst 2179    
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları 
    
	

	29 
	
	tst EN ISO 2789 (Öncelikli 5)    
Bilgilendirme ve dokümantasyon – Uluslararası kütüphane istatistiği 
    
	

	30 
	
	TS 2865   20.10.1977 
Gaz Yakıtlarda Toplam Kükürt Tayini 
Fiyat : 20,00 YTL + %8 KDV     
	

	31 
	
	200766800    
Petrol ürünleri- Numune kapları 
    
	

	32 
	
	TS EN ISO 4257   09.03.2006 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları- Numune Alma Metodu 
Fiyat : 25,00 YTL + %8 KDV     
	

	33 
	
	TS 5255 EN ISO 8819   19.03.1998 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları-Hidrojen Sülfür Tayini-Kurşun Asetat Metodu 
Fiyat : 15,00 YTL + %8 KDV     
	

	34 
	
	TS 5625   21.03.1988 
Çiylenme Noktasının Ölçülmesi ile Gaz Yakıtlarda Su Buharı Miktarı Tayini 
Fiyat : 25,00 YTL + %8 KDV     
	

	35 
	
	TS 6124 EN 27941   01.04.1996 
Ticari Propan ve Bütan-Gaz Kromatografisi ile Analizi 
Fiyat : 30,00 YTL + %8 KDV     
	

	36 
	
	TS 6495   07.02.1989 
Gaz Yakıtlarında Hidrojen Sülfür Tayini (Kurşun Asetat Reaksiyon Hızı Metodu) 
Fiyat : 15,00 YTL + %8 KDV     
	

	37 
	
	TS 7468   26.09.1989 
Bütan-Büten Karışımlarında Eser Miktarda Bulunan Uçucu Klorür Tayini-Lamba Metodu 
Fiyat : 25,00 YTL + %8 KDV     
	

	38 
	
	TS 7472 EN 24260   08.04.1997 
Petrol Ürünleri ve Hidrokarbonlar- Kükürt Muhtevasının Tayini- Wickbold Yanma Metodu 
Fiyat : 30,00 YTL + %8 KDV     
	

	39 
	
	TS 7556   31.10.1989 
Butan-Buten Karışımlarında Eser Miktarda Uçucu Klorür Tayini - Hidrojen - Oksijen Yanma Metodu 
Fiyat : 20,00 YTL + %8 KDV     
	

	40 
	
	TS 8038   27.02.1990 
Gaz Taşıma ve Dağıtım Boru Sistemlerinde Kokulandırma 
Fiyat : 10,00 YTL + %8 KDV     
	

	41 
	
	TS EN ISO 8973 (Eski no: TS ISO 8973)   06.10.1998 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları-Yoğunluk ve Buhar Basıncının Hesaplanması 
Fiyat : 15,00 YTL + %8 KDV     
	

	42 
	
	TS ISO 8973:1998/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 8973)   15.02.2005 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları-Yoğunluk ve Buhar Basıncının Hesaplanması 
    
	

	43 
	
	TS EN 12816   29.11.2001 
Tüpler- LPG İçin- Yeniden Doldurulabilir- Çelik ve Alüminyumdan - Tüplerin İmhası 
Fiyat : 15,00 YTL + %8 KDV     
	

	44 
	
	TS 13071 (2. Baskı)   03.04.2007 
İş Yerleri – Taşınabilir Tüplü Gaz (Lpg Hariç) Satış ve Servis Yerleri - Genel Kurallar 
    
	

	45 
	
	TS EN 13673-1   27.12.2005 
Gazların ve buharların azamî patlama basıncının ve azamî basınç yükselme hızının belirlenmesi-Bölüm 1: Azamî patlama basıncının belirlenmesi 
Fiyat : 30,00 YTL + %8 KDV     Direktif : 94/9/EC 
	

	46 
	
	TS EN 13673-2   27.12.2005 
Gazların ve buharların azamî patlama basıncının ve azamî basınç yükselme hızının belirlenmesi-Bölüm 2: Azamî patlama basıncı yükselme hızının belirlenmesi 
    Direktif : 94/9/EC 
	

	47 
	
	TS EN ISO 13757   02.02.1999 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları- Yağlı Kalıntıların Tayini- Yüksek Sıcaklık Metodu 
Fiyat : 20,00 YTL + %8 KDV     
	

	48 
	
	TS EN 13856   02.03.2004 
Otomotiv LPG Sistemleri – Kullanıcı El Kitabi Için Asgarî Kurallar 
Fiyat : 15,00 YTL + %8 KDV     
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	TS EN 589   27.03.1996 
Otomotiv Yakıtları- LPG-Özellikler ve Deney Metotları 
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	TS 902   10.02.1971 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarından (LPG) Numune Alma 
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	TS 1105   23.08.1988 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Hafif Hidrokarbonlar - Yoğunluk veya Bağıl Yoğunluk Tayini - Basınçlı Hidrometre Metodu 
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	TS 1299   07.03.1973 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG) Korozyon Etkisinin Tayini (Bakır Şerit Metodu) 
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	TS 1862   15.12.1987 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları için Tüp Donanımları-Valfler, Basınç Düzenleyicileri ve Emniyet Valfleri 
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	TS 4043   25.10.1983 
Petrol Kökenli Sıvılar ve Gazlar- Ölçümlerde Standard Referans Koşulları 
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	TS 5255   03.09.1987 
Hidrojen Sülfür Tayini - Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarında Kurşun Asetat Metodu 
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	TS EN 589   22.03.2002   Önemli Not 
Otomotiv Yakıtları - LPG - Özellikler Ve Deney Metotları 
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	TS 6124   08.11.1988 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Propilen Konsantrelerinin Analizi - Gaz Kromatografisi Metodu 
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	TS 902 EN ISO 4257   10.04.2001 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları- Numune Alma Metodu 
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	TS 9087   02.04.1991 
Petrol Ürünleri- Yakıtlar (Sınıf F)-Sınıflandırma Bölüm 3: L Tipi (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları) 
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	TS 11395   28.04.1994 
Yakıt Gazı Nitelikleri 
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	TS EN 13856   28.01.2004 
Otomotiv LPG Sistemleri – Kullanıcı El Kitabi Için Asgarî Kurallar 
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	TS 1862   14.03.1997   Önemli Not 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları İçin-Tüp Donanımları-Valfler, Basınç Düzenleyicileri ve Emniyet Valfleri 
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	TS 2178   27.03.1996 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
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	TS 5906   02.08.1988 
Koku Verici Maddeler-Gazlar İçin 
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	TS EN 12807   29.11.2001 
Tüpler- LPG İçin- Taşınabilir ve Yeniden Doldurulabilir- Dikişli- Çelikten- Tasarım ve İmâlat 
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	TS 13071   02.03.2004 
İş Yerleri-Tüplü Gaz Satış ve Servis Yerleri İçin-Genel Kurallar 
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	TS EN 13673-1   28.01.2004 
Gazların ve Buharların Azamî Patlama Basıncı ve Azamî Basınç Yükselme Oranının Tayini - Bölüm 1: Azamî Patlama Basıncının Tayini 
	


