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Bölüm 5
Buharlaştırma Tesisleri

5.1
Buharlaştırıcıların Sınıflandırımı

5.1.1
Isıtmalı Buharlaştırıcılar. Isıtmalı buharlaştırıcılar, ısılarını yakıt yanması, elektrik enerjisi veya, kazanlarda ve içten yanmalı motorlarda olduğu gibi atık ısıdan alan buharlaştırıcılardır.

5.1.1.1
Kendinden Isıtmalı Buharlaştırıcılar. Kendinden ısıtmalı buharlaştırıcılar, ısı kaynağının, buharlaştırmanın gerçekleştiği eşanjörün bir parçası olduğu ısıtmalı buharlaştırıcılar olarak sınıflandırılacaktır. Dalgıç yanmalı buharlaştırıcılar da bu sınıflandırmanın kapsamına girer.. 

5.1.1.2
Uzaktan Isıtmalı Buharlaştırıcılar. Uzaktan ısıtmalı buharlaştırıcılar, birincil ısı kaynağının, buharlaştırmanın gerçekleştiği eşanjörden ayrı olduğu ve ısı taşıyıcı ortam olarak bir aracı akışkanın (örneğin su, buhar, izopentan, glikol) kullanıldığı ısıtmalı buharlaştırıcılar olarak sınıflandırılacaktır.

5.1.2 Ortamdan Isıtmalı (Ambient) Buharlaştırıcılar. Ortamdan ısıtmalı buharlaştırıcılar, ısılarını, atmosfer, deniz suyu veya jeotermal sular gibi doğal olarak oluşan ısı kaynaklarından alan buharlaştırıcılar olarak sınıflandırılacaktır. Doğal olarak oluşan ısı kaynağının sıcaklığı 100°C’yi (212°F) aşarsa, buharlaştırıcı, bir uzaktan ısıtmalı buharlaştırıcı sayılacaktır.

Doğal olarak oluşan ısı kaynağı buharlaştırmanın gerçekleştiği ısı eşanjöründen ayrılır ve ısı kaynağı ile, buharlaştırma eşanjörü arasında bir ısı taşıyıcı ortam kullanılırsa, buharlaştırıcı, bir uzaktan ısıtmalı buharlaştırıcı sayılacak ve ısıtmalı buharlaştırıcılarla ilgili hükme tabi olacaktır.

5.1.3
Proses Isıtmalı Buharlaştırıcılar. Proses ısıtmalı buharlaştırıcılar ısısını başka bir termodinamik ya da kimyasal prosesten veya LNG’den sağlanan soğutmayı koruyacak veya kullanacak şekilde sağlayan buharlaştırıcılar olarak sınıflandırılacaktır.

5.2
Tasarım ve Konstrüksiyon Malzemeleri.

5.2.1
Buharlaştırıcılar, ASME Boiler and Pressure Vessel Code (Kazan ve Basınçlı Kap Kuralları) standardının VIII. Kesiminin I Bölümü uyarınca tasarlanacak, üretilecek ve denetlenecektir. Bu buharlaştırıcıların -162°C ilâ +37,7°C (-260°F ilâ +100°F) arasındaki bir sıcaklık alanı içinde çalışması nedeniyle, ASME Boiler and Pressure Vessel Code standardının I. Kesiminin PVG Kısmı geçerli değildir.

5.2.2
Buharlaştırıcı ısı eşanjörleri, en azından, kendilerini besleyen LNG pompasının ya da basınçlı konteyner sisteminin azami boşaltma basınçlarından hangisi daha büyükse o basınca eşit bir çalışma basıncı için tasarlanacaktır.

5.3
Buharlaştırıcı Boruları ve Ara Akışkan Boruları ve Depolama

5.3.1
Manifoldlu buharlaştırıcıların her birinde, hem giriş hem boşaltma engelleme vanaları (valfları) bulunacaktır.

5.3.2
Her buharlaştırıcının boşaltma vanası ve her buharlaştırıcı boşaltma vanasına akış yönünün tersine monte edilecek basınç düşürme vanaları, LNG sıcaklıklarında [‑162°C (-260°F)] çalışmak üzere tasarlanacaktır.

5.3.3
LNG’nin ya da buharlaşmış gazın dağıtım sisteminin tasarım sıcaklıklarının üzerinde ya da altında bir sıcaklıktaki bir dağıtım sistemi içine girmesini önlemek için otomatik bir düzenek öngörülecektir. Bu otomatik düzenek diğer tüm akış kontrol sistemlerinden bağımsız olacak ve yalnızca acil durumlarda kullanılan bir veya daha çok hat vanası (valfı) ile donatılacaktır.

5.3.4
Çalışmayan bir manifoldlu buharlaştırıcının, içine LNG sızmaması amacıyla tesisin geri kalanından izole edilmesi, iki giriş vanasıyla yapılacak olup, vanalar arasında birikebilecek olan LNG ya da gazı atmak için güvenli bir düzenek öngörülecektir. 50 mm (2 inç) ya da daha küçük girişlere sahip ortamdan ısıtmalı buharlaştırıcılarda bu hükme uyulması gerekli değildir.

5.3.5
Her ısıtmalı buharlaştırıcı, ısı kaynağını devre dışı bırakacak bir aygıtla donatılacaktır. Aygıt, hem bulunduğu yerde, hem de uzaktan çalıştırılabilir olacaktır. Uzak kontrol noktası buharlaştırıcıya en az 15 m (50 ft) uzaklıkta olmalıdır.
5.3.6
LNG hattı üzerine, buharlaştırıcıdan en az 15 m (50 ft) uzaklıkta bulunacak bir kesme vanası yerleştirilecektir.  Buharlaştırıcı bir bina içine yerleştirilmişse, kesme vanası binadan en az 15 m (50 ft) uzağa monte edilecektir. Bu vananın 6.3.3.2’de öngörülen vana olmasına izin verilecektir. Kesme vanası ya monte edilmiş olduğu yerde, ya da uzaktaki bir noktadan çalıştırılabilir olacak ve vana, aşırı buzlanma koşullarında çalıştırılamaz duruma gelmekten korunacaktır.

İstisna: Buharlaştırıcının, kendisini besleyen  konteynere 15 m’den (50 ft) daha yakın olduğu durumlarda (bkz. 2.2.5.4), 5.3.7’nin hükümleri uygulanacaktır.
5.3.7
Bir LNG konteynerine 15 m’den (50 ft) yakın bir noktaya yerleştirilmiş her ortamdan ısıtmalı buharlaştırıcı ya da ısıtmalı buharlaştırıcı, sıvı hattı içinde otomatik bir kesme vanasıyla donatılmış olacaktır. Bu vana buharlaştırıcıdan en az 3 m (10 ft) uzağa yerleştirilecek ve hat basıncı düşecek (aşırı akım), buharlaştırıcının hemen yakınında anormal sıcaklık algılanacak (yangın) veya buharlaştırıcı boşaltma hattında düşük sıcaklık gerçekleşecek olursa kapanacaktır. Nezaretçi personele sahip tesislerde bu vananın buharlaştırıcıya en az 15 m (50 ft) uzaktan çalıştırılmasına izin verilecektir.

5.3.8
Uzaktan ısıtmalı bir buharlaştırıcıda tutuşucu bir aracı akışkan kullanılıyorsa, aracı akışkan sisteminin hem sıcak hem soğuk hatları üzerinde kesme vanaları öngörülecektir.  Bu vanalara ait kontroller buharlaştırıcıdan en az 15 m (50 ft) uzaklığa yerleştirilecektir.

5.4
Buharlaştırıcılar Üzerindeki Basınç Düşürme Aygıtları

5.4.1
Her buharlaştırıcı, aşağıdaki gerekliliklerden birine uygun olarak boyutlandırılacak bir ya da daha çok güvenlik basınç düşürme vanasıyla donatılacaktır.

(a)
Isıtmalı veya proses ısıtmalı buharlaştırıcıların basınç düşürme vanası, basınç düşürme vanası veya vanalarının buharlaştırıcının nominal doğal gaz debi kapasitesinin en az yüzde 110’u oranında boşaltmayı, basıncın, buharlaştırıcının izin verilen azami çalışma basıncının yüzde 10 fazlasının üzerine çıkmasına izin vermeyecek şekilde yapabilecek kapasitede olacaktır.

(b)
Ortamdan ısıtmalı buharlaştırıcıların basınç düşürme vanası, basınç düşürme vanası veya vanalarının buharlaştırıcının nominal doğal gaz debi kapasitesinin (standart işletim koşulları için belirtilen) en az yüzde 150’si oranında boşaltmayı, basıncın, buharlaştırıcının izin verilen azami çalışma basıncının yüzde 10 fazlasının üzerine çıkmasına izin vermeyecek şekilde yapabilecek kapasitede olacaktır.

5.4.2
Isıtmalı buharlaştırıcılar üzerindeki basınç düşürme vanaları, daha yüksek sıcaklıklara dayanmak üzere tasarlanmış olmadıkça, 60°C’yi (140°F) aşan sıcaklıklara maruz kalmayacakları şekilde yerleştirilecektir.

5.5
Yanma Havası Beslemesi.
Kendinden ısıtmalı buharlaştırıcıların çalışması için gereken yanma havası ya da uzaktan ısıtılan buharlaştırıcılar için gereken birincil ısı kaynağı tamamen kapalı bir yapının veya binanın dışından alınacaktır.

5.6
Yanma Ürünleri.
Kendinden ısıtmalı buharlaştırıcıların ya da uzaktan ısıtmalı buharlaştırıcılara hizmet eden birincil ısı kaynağının bina içlerine yerleştirilmesi durumunda, tehlikeli yanma ürünlerinin birikmesini engelleyecek önlemler alınacaktır.
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