ARAÇLARDA ENJEKSİYON TİPİNİN TESPİTİ
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1- Full grup araçlarda enjektörler aynı noktadan komut alır. (12 Volt ve negatifler aynı noktadan gelir). Bkz Fig 1. İlk işimiz Enjektörlerin fişini çıkarmak ve tek  tek hangi taraftan 12 volt geldiğini tespit etmektir. Eğer kontrol anında herhangi bir fiş takılı kalırsa yanlış sonuçlar alınabilir. 

0 Volt gelen tarafta                                                   Enjeksiyon rolesi fişi

bir noktada  birleşıyor (Şase)
                                                                                                           

                          Enjektörler                                                            Enjeksiyon Rölesi

               12 Volt gelen nokta 






0 volt gelen taraf her zaman şasedir.

  Fig.1

2- İki kanallı enjeksiyonlularda (Semi sequential) enjektörler 2+2 bağlıdır. Negatifler enjeksiyon rolesinden iki ayrı kabloyla gelir. Bkz.Fig 2.

0 Volt iki ayrı noktadan geliyor

Enjektörler 2+2 bağlıdır (Şase)                         Enjeksiyon rölesi fişi


                                                                                              

                             Enjektörler          

                      Enjeksiyon rölesi


12 Volt gelen nokta 




                Fig.2

3- Dört kanallı enjeksiyonlu araçlarda (Sequential) negatifler enjeksiyon rölesinden dört ayrı kabloyla gelir, yani enjektörler birbirinden bağımsız komut  alırl. Bkz.Fig.3

0 Volt dört ayrı noktadan             Enjeksyon rölesi fişi

Geliyor (Şase)


                               Enjektörler                                           Enjeksiyon rölesi

                                                                                 

                  12 Volt gelen nokta


Prensipte full grup, iki veya dört kanallı sistemlerin nasıl çalıştığı bilinirse, değişik bir araçta Voltmetre yardımıyla hangi tip olduğu bulunabilir. Kontrola enjektöre hangi taraftan 12 Volt geldiğini bulmakla başlanır. Bütün enjektörlerin fişleri çıkartılır ve kontak çevirerek hangi taraftan 12 Volt geldiği bulunur. Genellikle eğer bir enjektöre 12 Volt soldan (veya sağdan) gelirse diğerleri büyük  ihtimale soldan (veya sağdan) 12 volt gelir. Buna rağmen yinede bütün enjektörleri  tek tek  kontrol etmek gerekir. Çünkü pratikte nadir de olsa  bir  veya daha fazla enjektör ters bağlanmış olabilir. Bu kontrol iki veya dört kanallı enjektörlü arabalar için önemlidir. Bu tespite göre montajda soldan veya sağdan modular kablosu kullanılacaktır.
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Not: Bazı araçlarda kontak çevrilse bile tepki alınmayabilir. Bu nedenle marşa 1-2 sn.basarak ölçüm yapmak gerekebilir.

Bundan  sonra enjeksiyon sisteminin hangi tip olduğu tespit edilecektir. Bunun için enjeksiyon rolesinin fişi çıkartılır ve Voltmetre direnç ölçme konuma alınarak Voltmetrenin bir ucu 0 volt  bulunan noktaya tutulup, diğer uçla enjektör rölesindeki  fişler tek tek kontrol edilir. Voltmetrenin  “0” OHM (Kısa devre) gösterdiği uç enjektör fişinde bulunan ucun karşılığıdır. Bu sefer enjektör role fişindeki kontrol ucunu  sabıt tutarak diğer enjektör fişleri daha önce 0 bulduğumuz tarafta (Sol veya Sağ) dokunarak Voltmetre tepkisini görüyoruz. Eğer Voltmetre dördünde 0 OHM gösteriyorsa, bu araç full grup enjeksiyondur. Çünkü 0 volt kablolar bir yerde birleşiyor. Kesilecek kablo budur. Eğer 2 enjektör 0 OHM gösteriyor  ve diğerleri  tepki vermiyorsa bu iki kanallı (Semi Sequential) bir enjeksiyon tipi demektır.

Diğer 3  enjektör hiç tepki vermiyorsa, enjektörler 0 volt komutunu bağımsız bir şekilde alıyorlar, yani enjektör röle fişinden 4 ayrı kablo çıkıyor ve bu araç dört kanallı enjeksiyonludur (SEQUENTIAL). Önemli olan burada sadece 0 volt gelen uçlara bakmaktır. Çünkü 12 volt gelen uca (Pozitif) her zaman enjeksyon rölesinde tek uc giriyor yani enjektör fişi pozitifleri her zaman birbirine bağlıdır.Eğer yanlışlıkla onu test edersiniz araba full grup gibi tepki verir ve yanlış kablo kesilir. 

Örnek: Figürde iki kanallı bir aracımız var. Voltmetre iki enjektörde kısa devre gösterecektir (Pin-4). Diğer iki enjektör ise başka bir pinde  kısa devre gösterecektir (Pin-7)
     12V                   12V               12V              12V



1                             2                    3                   4

                                                                 0 V

                   0 V

                                                                                                                         Voltmetre

                                                                                                Enjeksiyon röle fişi

Figürde gördüğümüz gibi önce 12 voltun solda olduğu tespit edilir. Sonra enjeksiyon rölesinin fişi çıkarılır.Voltmetrenin bir ucu enjektör fişinin sağ tarafında sabit tutularak diğer uç enjeksiyon rolesinin pinlerinde gezdirilerek hangi No’ lu pinin kısa devre gösterdiği bulunur. Örneğimizde 4 No’ lu pin olarak bulunduğunu varsayıyoruz. Daha sonra 4 nolu pinde Voltmetre ucunu sabit tutularak enjektör fişlerinin sadece sağ taraflarında voltmetrenin diğer ucunu gezdirmek suretiyle hangi enjektörde kısa devre olduğunu buluruz. Kısa devre gösteren enjektörler beraber çalışan enjektörlerdir.

Diğer bir metod 12 volt gelen ucları takip ederek birleşip birleşmediğine bakılır.Genelikle enjektörlerin çıkışını 20-30 cm veya enjeksiyon rölesine girmeden hemen önce birleşirler. Üstte bahsettiğimiz metod daha pratik ve temizdır. 

Tek enjektörlü  araçlarda şase (-) negatif uc kesilir ve Yakıt seçici anahtarın portokal ve mor kabloları  bağlanır. Portokal  renkli kablo her zaman enjektöre doğru, mor kablo ise röleye doğru bağlanır.  
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SPI TEK NOKTA ENJEKSİYONLU ARAÇLARDA  ENJEKTÖRLERİN DURDURULMASI     
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MPI-FULL GRUP ARAÇLARDA ENJEKTÖRLERİN DURDURULMASI
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